Artikel Nummer

Breite des Spiegel

Hohe des Spiegels

Spiegeloberflache

Spiegelstarke

Verarbeitung der Spiegelrander

StoRdampfend
Schaumschicht

20 mm

Querschnittspiegel und Profil

Spezifikationen

10-3350.0285 Spiegeltyp Versilbert

295 cm (inkl. Rahmen) Schutz Sicherheitsschaum und PVB-folie

180 cm (inkl. Rahmen) Gewicht pro Paneel Ca. 114 kg

4,8 m?2 Befestigung Mit mitgelieferten Ketten und Halterungen
6 mm Unterkonstruktion Gilt nicht

Poliert und geschliffen (Standard) Lieferung Komplett montiert (Easy Fix)

Dichtungsgummi

Festes Profil

Komplett montiert und reibungslos installiert

Die Supersafe® Easy Fix 295 und 410 sind fur den allgemeinen Einsatz rund
um Ihren Liner konzipiert. Fir den Hufschlag empfehlen wir den Supersafe®
Easy Fix 160. Alle diese Spiegel werden in unserer Werkstatt komplett
montiert. In der Reitschule mussen sie lediglich aufgestellt und gesichert
werden. Das konnen Sie ganz einfach selbst machen. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie im allgemeinen Merkblatt zu unseren Easy Fix
Indoor-Reitspiegeln.

Sehr sicher und wartungsarm

Unsere Easy Fix Indoor-Reitspiegel bestehen aus einem Spiegel, der auf eine
Hartschaumschicht geklebt ist. Dadurch sind sie stoRfest und sehr sicher in
der Anwendung. Die Reitspiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil
mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben
eine lange Lebensdauer.
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