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Spezifikationen

Artikel Nummer 10-1943.0410 Schutz PVB-Folie

Breite des Spiegel 410 cm (inkl. Rahmen) Gewicht pro Paneel Ca. 184 kg

Héhe des Spiegels 180 cm (inkl. Rahmen) Spiegelaufhédngung Aluminium-Aufhangeprofile
Spiegeloberflache 7,2m?2 Befestigung Speziell gefertigte Halterungen
Spiegelstérke 2x3mm Anpassungsoptionen Erkundigen Sie sich nach den Méglichkeiten
Spiegeltyp Blank versilbert und geschichtet Unterkonstruktion Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
Verarbeitung der Spiegelrander Poliert und geschliffen (Standard) Lieferung / Montage Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

Komplett montiert und reibungslos installiert

Unser 410 cm groRer, abgestufter Outdoor-Reitspiegel ist fir den allgemeinen
Einsatz rund um lhren Outdoor-Platz konzipiert. Das breitere Format bedeutet
weniger Unterbrechungen. Der Aulienspiegel wird komplett in unserer Werkstatt

Dichtungsgummi
Spiegel |

2x3mm

montiert. Wenn Sie eine passende Wand fur lhren Outdoor-Pflanzkasten haben,
konnen Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie konnen den Spiegel aber auch
mit unserem sturmsicheren Gerist platzieren. Weitere Informationen finden Sie
im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

Ubersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dinnen
Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau
wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewohnlichen
Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Alumi-
niumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm
und haben eine lange Lebensdauer.

Querschnittspiegel und Profil
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StandardmaRige Professionell Besonders klare
3-Jahres-Garantie* Montage Spiegel

www.foskmirrors.com



