ArtikelInummer

Breedte spiegel

Hoogte spiegel

Spiegelopperviakte

Spiegeldikte

Soort spiegel

Schokdempende ~ Spiegel

6 mm

schuimlaag

20 mm

Doorsnede spiegel en profiel

www.foskmirrors.com

Specificaties

10-3350.0285

295 cm (inclusief frame)

180 cm (inclusief frame)

4,8 m2

6 mm

Blank verzilverd

Afdichtingsrubber

Vast profiel

Afwerking spiegelranden Poly geslepen (standaard)

Bescherming Veiligheidsschuim en pvb-folie
Gewicht per paneel Ca. 114 kg

Bevestiging Met bijgeleverde kettingen en beugels
Achterconstructie Niet van toepassing

Levering Volledig afgemonteerd (Easy Fix)

Volledig afgemonteerd en viot geplaatst

De Supersafe® Easy Fix 295 en 410 zijn gemaakt voor algemeen gebruik
rond uw binnenbak. Voor op de hoefslag raden we de Supersafe® Easy Fix
160 aan. Al deze spiegels worden volledig afgemonteerd in onze werkplaats.
In de manege hoeven ze alleen nog geplaatst en gezekerd te worden. Dat
kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algeme-
ne blad over onze Easy Fix manegespiegels voor binnen.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze Easy Fix manegespiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd
op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in
gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd alumi-
nium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en
hebben ze een lange levensduur.
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Standaard Professionele Meest heldere
3 jaar garantie* constructie spiegel




